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Trwale elastyczny, ciezki podkiad podiogowy zawierajacy opatentowana technologie RWS
Barrier oraz warstwe klejowa, opracowany specjalnie dla podiéeg LVT typu Dryback.
Pozwala na szybka i bezproblemowa instalacje podiog winylowych w systemie podiogi
plywajacej, bez koniecznosci wyrownywania podioza i stosowania kleju.

RWS Barrier stanowi przetom technologiczny
w zakresie eliminowania odgtoséw stukajacej
podtogi wyznaczajac nowg, najwyzszg klase
poprawy akustycznej.

Testy akustyczne zostaty przeprowadzone
w instytucie EPH GmbH w DrezZnie.

Dodatkowo, wyzszg skutecznoS¢é poprawy
akustycznej technologii RWS Barrier w poréwnaniu
do podktadéw PU potwierdzity niezalezne badania
przeprowadzone na grupie uzytkownikéow
koncowych w warunkach naturalnych.

Wiasciwosci produktu:
» Opracowany specjalnie pod podtogi Dryback LVT.
» Umozliwia szybka instalacje podtég typu Dryback bez uzycia kleju.

« Wyréwnuje miejscowe nieréwnosci podtoza do 1,10mm,
eliminujgc koniecznos¢ stosowania wylewki.

« Zaprojektowany dla osiggania najwyzszej efektywnoSci
ogrzewania podtogowego, zgodnie z rekomendacja MMFA.

» Bezkonkurencyjna wartos¢ poprawy akustycznej dzieki
technologiji RWS Barrier.

 Przeznaczony do pomieszczen o najwyzszych wymogach w
zakresie odpornosci na obcigzenia.

* Produkt podlega recyklingowi w 100 %, nie zawiera freondw,
chroni warstwe ozonowa.

* Przyjazny dla Srodowiska.

T Grubosé 1,6 mm  *10% En823
L Diugosé 8000 mm +4% EN822
w Szeroko$é 1000 mm *2% EN822
AW Masa powierzchniowa 1,58 kg/m’ =10% EN IS0 23997:2012
ow Gestosé 990 kg/m* =10% EN IS0 23996:2012
RWS  Poprawa akustyczna 33 % *2 IHD-W431
IS Izolacja akustyczna 17 dB +2 EN 1S010140, 1S0717-2
cS 0dporno$é na obciazenia chwilowe 400 kPa =10 EN 826:2013+A: FU1:2019
cC 0dporno$é na obciazenia statyczne >50" kPa EN1606
DL 0dpornoéé na obciazenia dynamiczne | >100 000" cycles EN13793
PC Wyréwnywanie nierownosci miejscowych 1,10 mm  =10% EN-1S0868
TR Opér cieplny 0,006 m’K/W =0,003 EN12667:2002 at 24°C
SD Ochrona przed wilgocia >75 m EN12086
RLB Ochrona przed upadajacymi przedmiotami 650 mm %50 EN13329, EN438
RTF Klasa palnosci B,-s1 EN 1S011925-2,EN12501-1 el
ENISSIONS DANS CAIR INTERIEUR ] ALY 1,
Forma Rolka Karton
llosé 1 szt 40 Rolek
Powierzchnia 8m’ 320m’
Waga 12,64kg = 10% - 505,6kg = 10% - < nanod b badaii L

Informacje ogéline

Wszystkie informacje sa oparte na naszym do$wiadczeniu oraz badaniach. R6znorodnos¢
warunkow aplikacji oraz zastosowanych materiatéw, uniemozliwia przetestowanie przez nas
produktu we wszystkich mozliwych do zaistnienia sytuacjach. Jakos¢ i funkcjonalnosé produktu
zalezy zatem od oceny wykonawcy w miejscu instalacji oraz sposobu jego uzytkowania.
W przypadku watpliwosci nalezy wykonac¢ wtasne proby lub zasiegnac porady specjalisty na
temat technologii montazu. Podczas przetwarzania, nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad
wykonawczych i przepiséw, jak réwniez specyfikacji technicznej oraz instrukcji stosowania
uzywanych materiatéw budowlanych. Ze wzgledu na swoj skfad i technologie produkcji, produkt
moze posiadac specyficzny zapach naturalnego kauczuku, ktory znika po montazu podtogi.

Produkt zostat przebadany i nie wydziela szkodliwych substancji (klasa VOC A+).
Przechowywanie

Przez okres 1 roku, w temperaturze od O do 25°C, chroniac przez bezposrednim
nastonecznieniem oraz innymi wptywami atmosferycznymi.

Montaz

Rozwija¢ podktad na przygotowanym podfozu rownolegltymii przylegajacymido siebie pasmami,
biata folig zabezpieczajaca do gory. Odklejaé stopniowo folie zabezpieczajaca i przyklejac ptytki
LVT Dryback zgodnie z instrukcja producenta. Nie stosowac kleju.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzania zmian w informacjach o produkcie bez uprzedzenia.
Najaktualniejsze dane znajduja sie na naszej stronie internetowe;j.
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