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Naturelle Dry Back - karta techniczna

Specyfikacja produktu

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 J 3.0 mm
Warstwa uzytkowa EN ISO 24340 J 0.55 mm
Waga EN ISO 23997 J 5300 g/m2
Rozmiar: 1227 x 187 mm
Wymiary, ilos$¢ szt. / karton; ilo§¢ m?/ karton EN ISO 24342 - Opakowanic: Bst 413 ma
Typ EN ISO 10582 4 | heterogeniczne panele winylowe
Klasa uzytkowa EN ISO 10874 < |23/33/42
EN 13501-1
Klasa ogniowa EN ISO 9239-1/ 11925-2 J | Bfl-s1
EN 14041: 2004/AC:2006
Antyposlizgowos¢ E:\IN15410143;LO /2:)5(’)\4‘1/1:(8:9292)06 J | R10, DS ‘?
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych - - | TAK
Klasa scieralnosci EN ISO 10582 J | GrupaT
Stabilnos¢ wymiarowa EN ISO 23999 J | <0.05%
Prostokatnos¢ i prostoliniowos¢ EN ISO 24342 4 | <0.05mm
Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN ISO 23999 ¥ | <1mm
Wgniecenia resztkowe EN ISO 24343-1 < 10.03mm
Krzesto na rolkach 1ISO 4918 J |odporne, 25 ty$ cykli
Gietkos¢ EN ISO 24344 - | <20 mm no crack
Trwatosé koloru EN ISO 105-B02 J >6
Odpornos¢ chemiczna EN ISO 26987 4 |Kalsa 0, excellent
Zabezpieczenie powierzchniowe - J |Double UV coating
Opor cieplny EN ISO 8302 4 | 0.06 m2 K/IW
Ogrzewanie podtogowe - J |Zalecana max. Temp. 27°C
Emisja formaldehydéw EN 14041: 2004/AC:2006 J ok
Zawartos¢ pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006 J |ok
Emisja TVOC po 28 dniach 1ISO 16000 4 |klasa A+ (report SGS No. CANML1904932301)

/
*1SO 16000/AFFSET lead-free
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