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Instrukcja montazu

Dziekujemy z wybranie podkiadu podtiogowego
z warstwa klejowa, przeznaczonego do montazu
hybrydowego (klejowo-ptywajgcego) podtég
LVT typu Dryback.

W celu zapewnienia satysfakcji w zakresie
montazu i uzytkowania podiogi, prosimy
0 zapoznanie sie z niniejsza instrukcja oraz
zastosowanie sie w pierwszej kolejnosci do
zalecen producenta podlogi oraz krokéw
montazu opisanych ponizej.

Przygotowanie: podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne i wolne od peknie¢.
Wszelkie nieréwnosci powyzej 1mm, w tym dylatacje, nalezy wyréwnaé. W
miejscach uskokdéw i nieréwnosci posadzki, ktore nie zostaty wyréwnane,
moga pojawi¢ sie widoczne zatamania $wiatta na podtodze po jej
zainstalowaniu.

W pomieszczeniu nalezy zadba¢ o zréwnowazony klimat wewnetrzny.
Temperatury nalezy utrzymywac powyzej 15 ° C i wzgledng wilgotno$¢ na
poziomie 65%. Zalecamy rozwing¢ podktad i pozostawi¢ w celu
aklimatyzacji w miejscu utozenia przysztej podtogi na co najmniej 12 godzin
przed jejinstalacja.

Rozwija¢ podkiad na podtozu folig do gory, poprzecznie

do kierunku montazu przysztej podtogi. Poszczegdine

1 pasma podktadu muszg przylegaé $cisle do siebie
" krawedziami. Nie mogg na siebie zachodzi¢.

Niedopuszczalne jest pozostawianie wolnych przestrzeni

pomiedzy pasmami podktadu, zaréwno wzdtuz dtugich

2 krawedzi jak réwniez na taczeniach na krétkich bokach.

- Moze to prowadzi¢ do uwidocznienia taczen podktadu na

powierzchni zainstalowanej podtogi, w postaci zataman
Swiattaismug.
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paneli i rozpocza¢ uktadanie podtogi.

3 Zdjg¢ folie ochronng na szeroko$¢ ok dwdch rzedéw
L] Postepowac zgodnie z zaleceniami producenta paneli.

o
Drobne korekty utozenia paneli mozna wprowadza¢ do
4 30 minut, przed doklejeniem panela za pomocg watka
- recznego.
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Po poprawnym ustawieniu, kazdy panel nalezy walcowaé¢

za pomoca recznego watka dociskowego. W ten sposéb
. rozpoczynamy proces adhezji kleju oraz eliminujemy

zatamania $wiatta na krétkich krawedziach paneli.

Po ukonczeniu ukfadania paneli, catg podtoge nalezy
doktadnie wywalcowaé walcem o ciezarze min. 50 kg. W
ten sposéb wyréwnujemy ewentualne miejsca stabszego
przylegania paneli do podktadu oraz usuwamy pozostate
pecherzyki powietrza.

—
= - e

Po ukoinczonym walcowaniu, podioga jest
gotowa do uzytkowania.

Zyczymy przyjemnego uzytkowania!
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